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OPTOMATION SYSTEMS

Empresa española

Desde 1996 ƻŦǊŜŎƛŜƴŘƻ ǎƻƭǳŎƛƻƴŜǎ Ŝƴ ΧΦΦ

Automatización en Plantas Industriales

Sistemas de Telemedida / Telegestión

Supervisión de Infraestructuras

Suministro de hardware + desarrollo de software

Representante en España y Portugal de OPTO 22

Algunos Clientes actuales

Metro de Madrid

Naturgy-Gas Natural

Redexis Gas

Carburos Metálicos

Mercamadrid

OPTO 22

Empresanorteamericana(California)

Desde 1974 ofreciendo soluciones en hardware y
software para sistemas industriales de adquisición y
control

Pionera en el diseño y fabricación de relés de estado
sólido (aúnen producción)

Pionera en la integración de sistemasde control con
sistemas informáticos (cofundador de OPC junto con
Microsoft,Rockwelly otros)

Pioneraen el uso de Ethernet como bus de control en
arquitecturasde PLCsy E/S

Hoysiguepresentandosistemasinnovadoresqueapuntan
hacia los nuevos modelos de comunicaciones y
automatizaciónde sistemas industriales (industria 4.0,
IIoTy otrastendencias).
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familia clásica
SNAP -PAC

Relés de Estado Sólido
(desde 1974)

OPTO 22 Incrementa su línea de productos

nueva familia
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Edge Programmable Industrial Controller
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Programable
Å Mediante PAC Control, con diagramasde flujo y texto estructurado
Å PróximamentemedianteCODESYS IEC-61131
Å Accesoseguroa Shell SSHpara aplicacionespropiassobreLinux
Å AplicacionesIIoT medianteNode-RED

Hardware Industrial
Å Diseñadopara plantasindustrialese instalacionesremotas
Å Temperaturaextendidade operación-20 Χ тл °C
Å Microprocesadorindustrial ARM Cortex A9Quad-core
Å 2GB RAM y disco SSD 6GB (para usuario)
Å Sistema OperativosobreLinux en tiempo real
Å Apagadosegurofrente a caídasde alimentación
Å Dos puertosEthernet Gigabit independientes; dos puertosUSB
Å Pantallatáctil abatiblede alta resolución
Å Puerto HDMI para pantallaexterna
Å AprobacionesUL y ATEX para instalaciónen zona peligrosa

ControladorGRV -EPIC -PR1
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Extensiónhaciapantallaexterna 
mediantepuerto HDMI

HDMI

Pantallatáctil integradade alta resolución

Configuracióny diagnóstico
del procesadory módulos

de E/S

Visualizacióny operaciónde pantallas
HMI realizadascon groov View

Informaciónsobreespecificaciones
y cableadode losmódulosde E/S
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Módulos de E/S

Chasis de 4, 8 ó 16 
posiciones

Å Temperaturaextendidade operación-20 Χ тл °C
Å Intercambiablesen caliente
Å De 4 a 24 canalespor módulo
Å Versionescon aislamientoentre canales
Å Señalesanalógicascon җ нлōƛǘǎ ŘŜ resolucióny con 

precisióndel 0,1% a fondo de escala
Å Conectorenchufable, conexionessin tornillo
Å Fijaciónadicionalal chasismediantetornillo

Cubiertaabatiblepara la 
ocultacióndel cableado

Señalizaciónde 
estadomediante
LED frontal

Pulsadortáctil
para muestrade 
datosenpantalla

LEDs por señalen
módulosdigitales
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Módulos de Entradas Digitales groov EPIC
GRV-IAC-24 24 ED, 85-140 VCA
GRV-IACS-24 24 ED, 85-140 VCA, sólo on/off
GRV-IACI-12 12 ED, 85-140 VCA, canales aislados entre sí
GRV-IACIS-12 12 ED, 85-140 VCA, canales aislados entre sí, sólo on/off
GRV-IACHV-24 24 ED, 180-280 VCA
GRV-IACHVS-24 24 ED, 180-280 VCA, sólo on/off
GRV-IACIHV-12 12 ED, 180-280 VCA, canales aislados entre sí
GRV-IACIHVS-12 12 ED, 180-280 VCA, canales aislados entre sí, sólo on/off
GRV-IDC-24 24 ED, 15-30 VCC
GRV-IDCS-24 24 ED, 15-30 VCC, sólo on/off
GRV-IDCI-12 12 ED, 15-30 VCC, canales aislados entre sí
GRV-IDCIS-12 12 ED, 15-30 VCC, canales aislados entre sí, sólo on/off
GRV-IACDCTTL-24 24 ED, 2.0-16 VCA/CC
GRV-IACDCTTLS-24 24 ED, 2.0-16 VCA/CC, sólo on/off

Módulos de Salidas Digitales groovEPIC
GRV-OAC-12 12 SD, 12-250 VCA
GRV-OACS-12 12 SD, 12-250 VCA, sólo on/off
GRV-OACI-12 12 SD, 12-250 VCA, canales aislados entre sí
GRV-OACIS-12 12 SD, 12-250 VCA, canales aislados entre sí, sólo on/off
GRV-ODCI-12 12 SD, 5-60 VCC, canales aislados entre sí
GRV-ODCIS-12 12 SD, 5-60 VCC, canales aislados entre sí, sólo on/off
GRV-ODCSRC-24 24 SD, 5-сл ±//Σ άsourcingέ
GRV-OMRIS-8 8 SD por relé electromecánico, 0-250 VCA / 5-30 VCC, 5A

Módulos de Comunicaciones groovEPIC
GRV-CSERI-4 4 canales RS232 / RS485 configurables

Módulos de Entradas Analógicas groov EPIC
GRV-IMA-24 24 EA, configurable -нлΦΦΦҌнл Ƴ!Σ лΧнл Ƴ!Σ пΦΦΦнл Ƴ!
GRV-ITMI-8 8 EA, termopar o mV, canales aislados entre sí
GRV-IV-24 24 EA, configurable ± 1.25 V ... ± 160 V

Módulos de Salidas Analógicas groov EPIC
GRV-OVMALC-8     8 EA, tensión o corriente, con alimentación del lazo desde el equipo

Módulos de E/S


